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Kunststoffteile schwarz

PolyamidfuBkreuz schwarz, ohne Armlehne AU2000
PolyamidfuBkreuz schwarz, mit Armlehne AU200A
Aluminium-FuBkreuz poliert, ohne Armlehne AU2090
Aluminium-FuBkreuz poliert, mit Armlehne AU209A

Kunststoffteile weil3

PolyamidfuBkreuz schwarz, ohne Armlehne AU2300
PolyamidfuBkreuz schwarz, mit Armlehne AU230A
Aluminium-FuBkreuz poliert, ohne Armlehne AU2390
Aluminium-FuBkreuz poliert, mit Armlehne AU239A

OPTIONEN Hartbodenrollen klein, Art.-Nr.: 6991 (Alminium FK), 6990-3 (Polyamid FK) / FuBgleiter, Art.-Nr.: 6988

Stoffe MaBe Technische Daten
BIO, BI3, Bl4, BI5, BI6 (100% Polyester) Sitzhohe: 42-55 cm Gewicht: ab12kg
Sitzbreite: 48 cm VPE: 1/Karton
Riickenlehnenriickseite Netzbezug schwarz G90 Sitztiefe: 46 cm Paletteneinheit: 12/Palette
(100 % Polyester) Lehnenhdhe: 56 cm
Gesamthohe: 100-112 cm

Drehstuhl mit neuer Technik und eleganter Netzriickenlehne

Stufenlose SitzhGhenverstellung mit Toplift

Elegante Kunststoff- Komponenten wahlweise in schwarz oder weiss
(weiss gegen Aufpreis)

Gepolsterte 3D-Riickenlehne mit atmungsaktiver Netzpolsterkombi-
nation in Rillenoptik in stabilem Kunststoffrahmen, riickseitig ho-
henverstellbare Lendenwirbelstiitze aus Kunststoff

Moderne Auto- Synchron Mechanik, zur synchronen Verstellung von
Sitz- und Riickenlehnenneigung, automatische kdrperge-
wichtsabhangige Federkrafteinstellung, in vorderster Position
arretierbar

Ergonomisch geformter Muldensitz

W Formschones und stabiles PolyamidfuBkreuz schwarz bzw. Alumini-
= umfuBkreuz poliert mit verchromter Gasfeder gegen Aufpreis,
ausgeriistet mit lastabhangig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen
fir Teppichboden

Optional mit hdhenverstellbaren Armlehnen gegen Aufpreis

Dieses Modell tragt das GS-Zeichen
N ;

TRTTITIS S der Intertek in Furth und erfiillt in
gﬂﬁm Intertek G diesem Zusammenhang sémtliche
—— sicherheitsrelevanten

Voraussetzungen

Max. NutzergréBe 1,92 m | Max. Nutzergewicht 110 kg | Max. Nutzungsdauer / Tag 8 Std.



