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Chameleon 
Modular Acoustics

Geef je whiteboard een beetje kleur!

Chameleon akoestisch oppervlak bestaat uit 60% gerecyclede PET-flessen en 40% polyester-
vezels. Deze materialen worden verwerkt tot een zeer sterk geluidsabsorberend vilt. Door 

hetzelfde montagesysteem te gebruiken als bij de Chameleon whiteboards, kunnen allerlei 
combinaties in materialen toegepast worden.

- Specificaties -



Algemeen - PET-vilt panelen
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Afmeting 
cm Colli

Light 
Oak Green Light Blue

Bruto 
gewicht

Netto 
gewicht

44 x 118
Collo 1
(panelen)

11208.058 11208.068 11208.078 3,74 2,94

88 x 118
Collo 1
(panelen)

11208.059 11208.069 11208.079 7,19 5,69

49 x 198
Collo 1
(panelen)

11208.054 11208.064 11208.074 6,22 5,22

98 x 198
Collo 1
(panelen)

11208.055 11208.065 11208.075 10,43 10,43

Afmeting 
cm Colli

Silver 
Grey Grey Anthracite

Dark 
Camel

Bruto 
gewicht

Netto 
gewicht

44 x 118
Collo 1
(panelen)

11208.018 11208.028 11208.038 11208.048 3,74 2,94

88 x 118
Collo 1
(panelen)

11208.019 11208.029 11208.039 11208.049 7,19 5,69

49 x 198
Collo 1
(panelen)

11208.014 11208.024 11208.034 11208.044 6,22 5,22

98 x 198
Collo 1
(panelen)

11208.015 11208.025 11208.035 11208.045 10,43 10,43

Kleuren
Grey Tones

Voorraad kleuren

AP/9-12
Silver grey

AP/9-16
Grey

AP/9-03
Antraciet

Nature
Voorraad kleuren

AP/9-22
Dark Camel

AP/9-39
Light Oak

AP/9-19
Green

AP/9-14
Light Blue
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Technisch

Eigenschappen:
•	 Akoestisch
•	 Beprikbaar en magneethoudend voor glasbordmagneten

Dikte 10 mm (vlakke overgang naar emaille schrijfoppervlak)

Akoestische waarden: ɑw 0,25 | NRC 0,30 | Klasse D

Ontvlambaarheid: Getest volgens EN 13501-1:2007 + A1:2009

Dichtheid PET-vilt: 210 kg/ m3

Montage:

44 x 118 cm Magnetische montage (4 magneetstrips per paneel)
88 x 118 cm: Magnetische montage (7 magneetstrips per paneel)
49 x 198 cm Magnetische montage (6 magneetstrips per paneel)
98 x 198 cm: Magnetische montage (12 magneetstrips per paneel)

Garantie: 2 jaar

PET-vilt panelen
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Constructie

1

2
9mm 10mm

1.	 Oppervlak:		  PET-vilt paneel, 9 mm dik 
		  60% gerecyclede PET flessen, 40% nieuwe polyestervezels

2.	 Backing:		  0,4 mm dikke sheet van gegalvaniseerd staal

Inclusief lijm, de totale dikte van het paneel is 10 mm.

PET-vilt panelen
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Magnetische montagestrip voor PET-vilt paneel

5. Aluminium

4. Dubbelzijdig tape
3. Anisotropisch magneetvel

2. Gegalvaniseerd staal

1. PET-Vilt paneel

3 mm

0,004 mm
1,5 mm

9 mm 10 mm PET-vilt paneel

Magetische montageplaat

Constructie

Verpakking
Type: Krimpfolie

Inhoud
Chameleon PET-vilt paneel + benodigde aantal 
magneetstrips

Verpakkingseenheid: 1 collo

Materialen: Krimpfolie, EPS beschermingsblokken

Maat:
Maat van het paneel + 3 cm breedte, 3 cm diepte, 
4 cm hoogte 

Smit Visual B.V.
Spaarpot 120-122
5667 KZ Geldrop
The Netherlands

T	 +31(0)40 - 280 85 00
F	 +31(0)40 - 286 76 15
E	 info@smit-visual.nl
W	 smit-visual.com

1.	 Magneetvel:		  Anisotroop magneet, 1,5 mm dik
2.	 Hechtlaag:		  Lijm
3.	 Montagestrip:		  3 mm dikke aluminium strip, voorzien van schroefgaten


